
Principales caractéristiques et avantages
•	 Excellente résistance aux intempéries
•	 Excellente résistance à la lumière UV
•	 Conforme à la norme AAMA 2604
•	 Bonne stabilité au stockage
•	 Le durcissement complet peut être obtenu en 5 minutes*
•	 Composant reconnu par les Underwriter Laboratories 

(approuvé par UL)
* Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour les paramètres de cuisson 
détaillés

Applications typiques
•	 Façades métalliques
•	 Constructions métalliques
•	 Sièges de stade
•	 Fenêtres et portes résidentielles
•	 Meubles de terrasse et équipements de jardin
•	 Rampes et garde-corps
•	 Équipement de terrain de jeu
•	 Matériel agricole
•	 Composants externes de navires, tours de 

communication et portes
•	 Secteur automobile

Détails du produit
•	 Polyester Sans TGIC
•	 Disponible en boîtes originales de 22 et 44 lb (10 et 20 kg) et en mini-paquets de 5 lb (2,5 kg)
•	 Consultez la fiche technique du produit (PDS) pour plus de détails

Americano est une texture fine, chaude, terreuse et riche en bronze métallique, réalisée avec 
notre formulation TIGER Drylac® de deuxième génération à base de liant métallique super 
durable. La texture fine améliore l’expérience visuelle et physique tout en combinant l’attrait 
intemporel du bronze pour les surfaces exposées à des conditions difficiles. 

Americano
138/68020

Achetez les produits TIGER Drylac® en ligne dès maintenant: 
www.tiger-coatings.com/shop


