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DIN EN 45545-2:2016 Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen
- Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

DIN EN 45545-2:2016 Railway applications - Fire protection on railway vehicles
- Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components

Die Pulverbeschichtung ,,TIGER Drylac® Serie 271 - Pulverbeschichtung auf Stahl“
des Herstellers TIGER Coatings GmbH & Co. KG
erfiillt Hazard Level 1 /2 /3 (HL1/HL2 / HL3) gemaR Tabelle 5,
DIN EN 45545-2:2016, Anforderungssidtze R1, R6, R7 und R17.

The Powder coating “TIGER Drylac® Polyester, applicated on steel”
of the manufacturer TIGER Coatings GmbH & Co. KG
is conform to the requirements for hazard level 1/2 /3 (HL1/HL2/HL3),
requirement sets R1, R6, R7 and R17 according to table 5 of DIN EN 45545-2:2016.

Nr. der Anerkennung (No. of certificate): DB-ST-AU-19-57482-055-1.1

Ausstellungsort und -datum (Creation location and date): Brandenburg-Kirchmoser, 29.05.2019
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Die Bewertungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die in der Anerkennung beschriebenen Priifobjekte und Priifbe-
richte. Diese Anerkennung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veroffentlicht werden. Eine aus-
zugsweise Vervielfaltigung bedarf zusatzlich der Zustimmung der Ausstellungsstelle.

The estimation results presented in this certificate refer solely to the test objects and tests reports described. This certificate
may not be published without the written consent of the project sponsor. Furthermore, no part of this certificate may be re-
produced without the additional consent of the authors.

Fir den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gilt die Letztgenannte.

In the event of discrepancy between the English and the German version, the latter shall prevail.
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Anderungsindex (Amendement index)

Version | Datum Anderungsinhalte
(Edition) | (Date) {Amendement)
1 28.05.2019 Erstausgabe (First edition)

1 Angaben zum Auftrag (Project details)

Auftraggeber: TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Customer: Negrellistrasse 36
A-4600 Wels
Auftragnehmer: DB Systemtechnik GmbH
Contractor: Werkstoff- und Fligetechnik
Brandlabor
Bahntechnikerring 74

D-14774 Brandenburg-Kirchméser

2 Beschreibung des Priifobjektes (Test object description)
Materialbezeichnung: TIGER Drylac® Serie 271 - Pulverbeschichtung

Material designation: TIGER Drylac® series 271 - powder coating
(2-Schichtsystem) (wo-layer-system)
- Grundbeschichtung (primer):
TIGER Drylac® Serie 271 Epoxy-Primer, g 0,05 mm
- Pulverbeschichtung (op coating):
TIGER Drylac® Polyester Pulverbeschichtung,
2 0,075 mm
- Stahlblech 1 mm
- Gesamtschichtdicke (total layer thickness), @ 0,125 mm

3 Priifverfahren und Priifberichts-Nr. (Test procederes and Test report no.)

CFE nach ISO 5658-2 Priifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05517 vom 15.05.2019
CFE according to ISO 5658-2 Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05517 of 15.05.2019
MARHE nach ISO 5660-1 Priifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05513 vom 15.05.2019

MARHE according to ISO 5660-1 Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05513 of 15.05.2019

Ds(4) nach EN ISO 5659-2 Prifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 vom 15.05.2019
Ds(4) according to EN ISO 5659-2 Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 of 15.05.2019

VOF4 nach EN ISO 5659-2 Priifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 vom 15.05.2019
VOF4 according to EN ISO 5659-2 Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 of 15.05.2019

Dsmax. nach EN ISO 5659-2 Prifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 vom 15.05.2019
Dsmax. according to EN ISO 5659-2  Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 of 15.05.2019

CITe nach EN ISO 5659-2 Prifbericht 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 vom 15.05.2019
CITg according to EN ISO 5659-2 Test report 19-57482-TT.TVI3-PR-05512 of 15.05.2019

4 Bemerkungen (Comments)

keine (none)

Die Bewertungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die in der Anerkennung beschriebenen Priifobjekte und
Prifberichte. Diese Anerkennung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers verdffentlicht werden.
Eine auszugsweise Vervielfiltigung bedarf zusatzlich der Zustimmung der Ausstellungsstelle.

The estimation results presented in this certificate refer solely to the test objects and tests reports described. This
certificate may not be published without the written consent of the project sponsor. Furthermore, no part of this certifi-
cate may be reproduced without the additional consent of the authors.

Fiir den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung gilt die Letztgenannte.

In the event of discrepancy between the English and the German version, the latter shall prevail.
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