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Anwendungen
Bei nicht ausreichender tribostatischer Aufladung

Produktdetails

Verpackung In Minipacks  zu 200 g, sowie in  
Musterpacks zu 60 g

Lagerfähigkeit Mindestens 6 Monate trocken unter 25 °C, 
vor direktem Wärmeeinfluss schützen

(Bei kundenspezifisch gefertigten Rahmenaufträgen oder Lagervereinba-
rungen, die naturgemäß über einen längeren Zeitraum gelagert werden, rech-
net sich das Haltbarkeitsdatum ab Produktionsdatum.)

Anwendung
TIGER 091/00040 Tribo Additiv wird TIGER Drylac® je nach 
Anforderung in einer Menge von 0,05 % bis zu 0,2 % trocken 
zugegeben und anschließend durchgemischt. Dabei ist auf eine 
gründliche und homogene Mischung zu achten. Ein anschlie-
ßendes Sieben dieser Mischung wird empfohlen. Eine zusätz-
liche Vermengung erfolgt in der Regel im Fluidboden oder durch 
das Rührwerk des Pulverbehälters.

Mischverhältnis in Gewichts- und Volumenangabe

Pulverlackmenge Zumischung von 0,05 % 
Tribo Additiv

20 kg 10 g 240 ml

25 kg 12,5 g 300 ml

Bei einer höheren Einsatzmenge als 0,2 % kann es zu Verlaufs-
störungen und Ladungsproblemen kommen.

Eigenschaften
•	 Für alle TIGER Drylac® Serien geeignet
•	 Pulverförmiges Additiv
•	 Gute Lagerstabilität
•	 Erhöht die tribostatische Aufladung um max. 0,2 – 0,3 µA

091/00040 Tribo-Additiv
ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER TRIBOSTATISCHEN AUFLADUNG

Hinweis
Für die Triboanwendung empfiehlt es sich, die Applikation nur 
mit Frischpulver durchzuführen und daher auch das Triboaddi-
tiv nur zu Frischpulver hinzuzugeben, da ein möglicher erhöhter 
Feinstanteil bei der Rückgewinnung zu einer Beeinflussung der 
Triboladefähigkeit führen kann bzw. eine Reduktion des Tribo-
Zusatzes möglich ist.

Die entsprechende Eignung auf Tribo Versprühbarkeit bei Me-
tallic-Pulverlacken und Feinstruktur-Effekten muss vor der ei-
gentlichen Verarbeitung auf der Beschichtungsanlage geprüft 
werden.
Durch die Zugabe des Tribo-Zusatzes kann auch der Metallic-
Effekt zum Teil beeinflusst werden (Sedimentierung der effektge-
benden Pigmente). Daher sollten unbedingt Vorversuche durch-
geführt werden. Beachten Sie unsere Metallic-Merkblätter in der 
letztgültigen Fassung.

Disclaimer
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und 
Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters auf-
grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis 
geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kauf-
vertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in 
eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir gewährleisten die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer 
allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktin-
formationen periodisch dem technischen Fortschritt an. Es gilt 
daher die jeweils letztgültige Fassung, die Sie jederzeit unter 
www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können. 
TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, 
ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des Produktda-
tenblattes vorzunehmen.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden zu die-
sem Thema und stellt lediglich eine Produktübersicht dar. Bei 
Verwendung eines Produktes außerhalb unseres Standardsor-
timents laut Standardproduktliste (letztgültige Fassung) ist das 
entsprechende Produktdatenblatt anzufordern.

Unsere Technischen Merkblätter und die allgemeinen Liefer- 
und Zahlungsbedingungen, die Sie in der jeweils letztgültigen 
Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download 
Bereich abrufen können, sind integraler Bestandteil dieses Pro-
duktdatenblattes.


