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tLagerstabilität
12 Monate bei Lagerung zwischen 15 und 35 °C 

Verpackungsgrößen
• 1 l PE-Flaschen (schwarz)
• 5 l PE-Behälter (schwarz) 
• Andere Verpackungsgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Empfohlene Reinigungsflüssigkeit
TIGER Flush 151/00001

Anwendungen
Beide aufgeführten Primer verbessern die Haftung auf einer Vielzahl un-
terschiedlicher Substrate.

• Glas & Metall: In einem ersten Schritt wird im Pyrosilproz-
ess durch Verbrennung des TIGER Pre-Treatment Fluid 
515/00001 eine hochreaktive SiOx-Schicht aufgebracht. In 
einem zweiten Vorbehandlungsschritt wird der TIGER Ad-
hesion Promotor aufgebracht.

• Kunststoffoberflächen:  bei einer Vielzahl von Kunststof-
foberflächen verbessert die alleinige Anwendung der TI-
GER Adhesion Promotor die Haftung bereits deutlich. Sollte 
eine alleinige Aufbringung des TIGER Adhesion Promotors 
nicht die gewünschte Verbesserung bzgl. Haftung erzielen, 
kann als erster Schritt, auch auf Kunststoffoberflächen, der 
Pyrosilprozess durchgeführt werden. 

Aufbringung
Beide Varianten des TIGER  Adhesion Promotors können gesprüht 
oder mit geeigneten, mechanischen DOD-Druckköpfen gedruckt 
werden. Bei kleinen Werkstücken ist auch eine Aufbringungen mit 
einem faserffreien Tuch möglich. Vor der Bedruckung der vorbe-
handelten Substrate ist das enthaltene Isopropanol zu entfernen. 
Dies kann entweder durch Trocknung an Luft bei Raumtempera-
tur oder mittels Infrarot-Strahlung bzw. Konvektion mit Heißluft 
erfolgen. Der notwendige Trocknungszyklus orientiert sich an den 
gewählten Trocknungsbedingungen.

Materialverträglichkeit
Verträgliche Materialien: 
• PP
• PE (HD + LD)
• rostfreier Stahl
• PTFE
• EPDM Kautschuk 
• 
Unverträgliche Materialien:
• PVC
• Butyl Kautschuk
• Messing
• Viton®

• Nitrilkunststoffe

TIGITAL® Serie 515 | 518
515/00001 TIGER PRETREATMENT FLUID 
518/00004 TIGER ADHESION PROMOTOR FÜR PULVERLACKE UND UV-HÄRTBARE TINTEN 
518/00005 TIGER ADHESION PROMOTOR FÜR UV-HÄRTBARE TINTEN
518/00011 TIGER ADHESION PROMOTOR XL

Flames-Pyrosil
Konzentration: 0.30 %/m2 
Luft: 80 l/min 
Achse: 180 mm/s 
Raster: 50 mm

TIGITAL Promotor Xl 518/00011
Auftrag: 5,0 ml/m2 
Volumenstrom: 4,0 ml/min 
Achse: 444 mm/s 
Raster: 50 mm

Grundeinstellungen: Pyrosil und Primer Stationen



Seite 2 | 2 Datenblatt  1220  Version  07-19

zertifiziert nach
EN ISO 9001 / 14001

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com Se

rie
 5

15
 | 

51
8

Disclaimer
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und 
Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters auf-
grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis 
geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kauf-
vertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in 
eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Wir gewährleisten die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer 
allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktin-
formationen periodisch dem technischen Fortschritt an. Es gilt 
daher die jeweils letztgültige Fassung, die Sie jederzeit unter 
www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können. 
TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, 
ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des Produktda-
tenblattes vorzunehmen.
Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden zu 
diesem Thema und stellt lediglich eine Produktübersicht 
dar. Bei Verwendung eines Produktes außerhalb unseres 
Standardsortiments laut Standardproduktliste (letztgültige 
Fassung) ist das entsprechende Produktdatenblatt anzufor-
dern.
Unsere Technischen Merkblätter und die allgemeinen Liefer- 
und Zahlungsbedingungen, die Sie in der jeweils letztgül-
tigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im 
Download Bereich abrufen können, sind integraler Bestand-
teil dieses Produktdatenblattes.


