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tEigenschaften

Viskosität 35 °C 9 – 11 mPas

Thixotropie -0,1 – 0,1 D/cm²

Oberflächenspannung 25 °C 25 – 30 dyn/cm

Trocknungsverfahren Erwärmung (Infrarot, Warmluft)
gefolgt von UV-Behandlung

Farbtöne
• Serie 147/11000 varnish
• Serie 147/11200 gelb
• Serie 147/11300 magenta
• Serie 147/11400 cyan
• Serie 147/11800 schwarz

Lagerfähigkeit
9 Monate bei Lagerung zwischen 15 und 35 °C

Verpackungsgrößen
• 1 l PE-Flaschen (schwarz)
• 5 l PE-Behälter

Empfohlene Reinigungs- und 
Spülfl üssigkeit

TIGER Flush 151/00007

Anwendungen
Bei den wasserbasierten Hybridtinten für den Single-Pass-Druck 
von TIGER handelt es sich um Systeme auf Wasserbasis, die 
durch Behandlung mit UV-Licht gehärtet werden können. Sie 
sind für das Drucken auf saugenden und nicht saugenden 
Materialien konzipiert und bestehen aus migrationsarmen 
Komponenten. Alle Bestandteile der Tinte sind in Liste A oder 
B der Schweizer Verordnung aufgelistet, die den Gebrauch 
der Tinte für Lebensmittelverpackungen gestattet, sofern das 
Trocknungsverfahren entsprechend angepasst wird. 

Die Druckschichten zeichnen sich durch eine gute Haftung 
auf verschiedenen Substraten sowie gute mechanische und 
chemische Beständigkeit aus.

Druck- und 
Aushärtungsbedingungen
Die Tinten können je nach gewähltem Druckkopftyp bis zu 40 °C 
verarbeitet werden. 
Nach einem Pinning-Schritt mittels UV-LED (1 Watt) muss die 
Tinte unmittelbar nach dem Drucken mit Infrarotstrahlung und/
oder Warmluft getrocknet werden. Zur vollständigen Vernetzung/
Aushärtung der Tinte ist abschließend eine UV-Härtung (500 mJ/
cm2) durchzuführen.

Materialverträglichkeit
Verträgliche Materialien: 
• PP
• PE (HD+LD)
• rostfreier Stahl
• EPDM-Kautschuk
• PTFE usw.

Unverträgliche Materialien:
• alle Materialien, die mit Wasser unverträglich sind

TIGITAL® Wasserbasierte Hybridtinte – Single-Pass
Serie 147/1.0
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Disclaimer
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und 
Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters 
aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen 
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft 
und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung 
aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, 
unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer 
Produkte entsprechend unserer allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen.
Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere 
Produktinformationen periodisch dem technischen Fortschritt an. 
Es gilt daher die jeweils letztgültige Fassung, die Sie jederzeit 
unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen 
können. TIGER Coatings GmbH & Co. KG behält sich das 
Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen des 
Produktdatenblattes vorzunehmen.
Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vorhergehenden zu 
diesem Thema und stellt lediglich eine Produktübersicht 
dar. Bei Verwendung eines Produktes außerhalb unseres 
Standardsortiments laut Standardproduktliste (letztgültige 
Fassung) ist das entsprechende Produktdatenblatt 
anzufordern.
Unsere Technischen Merkblätter und die allgemeinen 
Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie in der jeweils 
letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.
com im Download Bereich abrufen können, sind integraler 
Bestandteil dieses Produktdatenblattes.


